ODENWALDER

BAUMASCHINEN

-, B Eurocomach45TR

Preis: 51.500,00 €

Preis-Hinweise:
Preis zzgl. MwSt. - Zwischenverkauf vorbehalten.

Eigenschaften

HERSTELLER Eurocomach
TYP/MODELL 45TR
STANDORT - Ludwigshafen
BAUJAHR 2021
SERIENNUMMER GUO00073
BETRIEBSSTUNDEN 430 Std.

PREIS 51.500,00 €
Produktbeschreibung

KUBOTA D1803-CR-T Turbo Stage V - TIER 4 Final -
Diesel Motor 32,8 kW - 44,6 PS - 1.826 cc -
wassergekuihlt - mit reversiblen Viskoltfter (FAN
DRIVE

Kihlsystem) mit integrierten

Partikelfilter

LOAD SENSING Hydraulik - Flow Sharing
Steuerblock und elektronisch

gesteuerter Load sensing Pumpe mit Arbeitsmodus
ECO - Standard - Power

Automatische Drehzahlreduzierung (Diesel
Ersparnis bis zu

25%)

Planierschild

Gummiketten

Klappbare abgefederte Kabine ROPS /TOPS - FOPS
(Niveau 1) mit Heizung, und

Radiovorbereitung

Doppelfahrgeschwindigkeit mit AUTO TWO SPEED
(=automatische Riickschaltung von 2 auf 1 Gang

bei hoher Belastung)

vorgesteuerte Hydraulische Manipulatoren mit

Stand: 10.05.2024 Odenwalder Baumaschinen Seite 1von 2


https://baugeraetecenter.de/katalog/produkte/45tr-1/
https://baugeraetecenter.de/katalog/hersteller/eurocomach/
https://baugeraetecenter.de/unternehmen/standorte/ludwigshafen/
https://baugeraetecenter.de/site/assets/files/19069/_adv0001995_1.1200x0.jpg
https://baugeraetecenter.de/site/assets/files/19069/_adv0001995_2.1200x0.jpg
https://baugeraetecenter.de/site/assets/files/19069/_adv0001995_3.1200x0.jpg
https://baugeraetecenter.de/site/assets/files/19069/_adv0001995_4.1200x0.jpg
https://baugeraetecenter.de/site/assets/files/19069/_adv0001995_5.1200x0.jpg
http://baugeraetecenter.de

proportionalen Kippschaltern fir:

1. Knickarm

2. Hydraulik 1: einfacher und doppelter Effekt
mit elektrischer Umschaltung, hoher Fluss
(Hammer, Greifer 6ffnen, Mulcher und
Fraskopfen): Hammerhydraulik mit Feststellknopf
auf Joystick (70 I/min bei konstanten 200 bar)
geeignet fir Bordcomputer mit
Multifunktionsdisplay zur Diagnostik mit:

1. Einstellung der Litermengen und der
Sensibilitat Hydraulik 1 u. Knickarm

2. Einstellung Arbeitsmodus (ECO - Standard -
Power)

3. Einstellung Zeitintervall Autoidle 1-5
Sekunden

4. Partikelfilter Management

Lasthalteventil auf ersten, zweiten und dritten
Arm

Maschine und Zubehore sind gema den aktuellen
CE Normen

inkl. Klimaanlage

inkl. AUX 2 + AUX 3

inkl. Vorbereitung fiir hydr. Schnellwechsler,
doppelwirkend

inkl. Uberlastwarneinrichtung

inkl. Heckkamera

inkl. 2 LED Balken vorne und im Ausleger

inkl. 2 LED Balken hinten

inkl. Vorbereitung Autoradio mit USB, MP3,
Bluetooth

inkl. hydr. Schnellwechsler QCO3H und einem
Tiefloffel
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